


برنـــدها

فرآیند  که  شده  عجین  ما  زندگی  با  اندازه ای  به  چوب،  از  استفاده  هنر 
ساخت وسایل اطرافمان را نادیده می گیریم. چوب یکی از مهم ترین عناصر 
الهام بخش طبیعت است که حتی رایحه آن می تواند نمادی از طبیعت 
باشد. به همین دلیل است که وسایل چوبی حس زنده بودن و زندگی 
بیشتری می دهند. از مبلمان اداری و کابینت آشپزخانه گرفته تا یک ساز 
بزرگ  کارگاه های کوچک و  را تداعی می کند، همه در  آوازی عاشقانه  که 

نجاری، ساخته و پرداخته شده اند.

وقتی پس از یک روز کاری سخت، روی صندلی گهواره ای آرام گرفته اید 
این چوب  قهوه هستید،  نوشیدن  مشغول  کافه،  چوبی  میز  پشت  یا  و 
است که بی منت عشق خود را به شما می بخشد. هنرمندان این صنعت 
استادانی هستند که نجار نامیده می شوند. نجاران در دل چوب، اشیاء و 
سازه های مختلفی را تجسم کرده و با مهارت خود در به کارگیری ابزار و 
ماشین آلات، آثاری خلق می کنند که به محیط زندگی ما زیبایی می بخشند.

نیازمند  بالا،  زیاد و سرعت و کیفیت  با تعداد  ساخت مصنوعات چوبی 
ابزارهای توانمند و کارا است.  از ماشین آلات و  به کارگیری و بهره مندی 
ما در نوین چوب، سال هاست که افتخار ارائه به روزترین و پیشرفته ترین 
ماشین ابزارها و خدمـات نگهداری بهینـه از آنهـا را به شمـا هنـرمندان 

گرانقـدر داشتـه ایم.

ما، در کنار شما نوین چوب هستیم.

مـا نویــن چــوب هستیــم...
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گروه صنعتی نوین چوب با تکیه بر تجربه و نیروی عظیم انسانی خود، در 
طی بیش از دو دهه تلاش مستمر توانسته است به نامی معتبر در صنعت 
چوب کشور بدل شود. ما با عرضه پیشرفته ترین ماشین آلات، فناوری ها 
و خطوط یکپارچه، موفق به جلب اعتماد هزاران سازمان تحت پوشش 

خدمات نوین چوب شده ایم.

گروه صنعتی نوین چوب با بهره گیری از نوآوری و به پشتوانه تحقیقات 
دپارتمان های مهندسی خود، ماشین آلات بهترین و معتبرترین برندهای 
ارائه  با  و  نموده  عرضه  انحصاری  به صورت  را  جهان  در  صنعت چوب 
خدمات پیشرفته حمایتی پس از فروش در کنار ارائه بهترین مشاوره های 

صنعتی، به جایگاهی متمایز در صنعت چوب دست یافته است.

اعتقاد به مدیریت نوین و استفاده از منابع انسانی کارآمد ما را قادر ساخته 
تا بالاترین سطح خدمات را به مشتریان خود عرضه کنیم. ما با تکیه بر 
شبکه گسترده نمایندگی فروش و انسجام دپارتمان های فناوری و تحقیقات 
محصول، با قدرت بیش از پیش در راه توسعه و پیشرفت گام برداشته ایم. 
هستند. ما  سرمایه های  اصلی ترین  نوین چوب  مشتریان  راه،  این  در 

ما نوین چوب هستیم...

گروه صنعتی نوین چوب افتخار دارد جدیدترین فناوری ها، ماشین آلات 
و خطوط یکپـارچه تولیـد مصنـوعات چوب را از بهتریـن و معتبرترین 

برندهای جهانی در دسترس شما قرار دهد. 

ما به عنـوان پیشرو در صنعت چـوب همـواره در تلاشیـم تا با عرضـه 
این  در  محصولات  ساخت  و  تولید  روش   های  ماشین آلات،  به روزترین 

صنعت را ارتـقا دهیم.

بهتـریـن بـودن و بهتـریـن مـانـدن تـلاش مــداوم مـاست.
تلاشی که با تحقیقات و توسعه برای تأمین ماشین آلات مدرن برندهای 
تراز اول جهان آغاز شده و در قالب سیستم یکپارچه مشاوره، نصب و 

حمایت های خاص پس از فروش ادامه می یابد.

کاتالوگ جدیدترین ماشین آلات تولید چوب طبیعی پیش روی شماست.



کمپانی ایتالیایی CASADEI در سال ۱۹۴۵ پا به عرصه تولید ماشین آلات 
ماشین آلاتی  ساخت  برند،  این  مدیران  هدف  گذاشت.  چوب  صنعت 
باکیفیت و کارایی زیاد اما مقرون به صرفه بود. در طی نزدیک به ۸ دهه 
فعالیت مستمر در صنعت چوب و به پشتوانه سرمایه گذاری روی منابع 
انسانی و فناوری های کاربردی، این برند موفق شده در عرصه جهانی به 
یکی از نام های شناخته شده و معتبر تبدیل شود. در دهه ۷۰ میلادی، با 
گسترش فضای تولیدی CASADEI به ۱۵ هزار متر مربع، حجم تولیدات این 
برند و حضور آن در بازارهای جهانی به طور قابل توجهی افزایش یافت.

اره  چسبان،  لبه  جمله  از  ماشین آلات  انواع   CASADEI حاضر  حال  در 
نجاری، دستگاه دوخت  فرز  نجاری،  فلکه، دستگاه چندکاره  اره  دورکن، 
روکش، کف رنده، گندگی و ... را تولید و به بازار عرضه می کند. امروزه 
از یک شبکه توزیع و پخش کارآمد، در  بهره مندی  به دلیل   CASADEI
به  این کمپانی  از ۹۰ کشور جهان حضوری پررنگ دارد.  بازارهای بیش 
واسطه حضور فعال در بازارهای جهانی و تولید محصولاتی باکیفیت موفق 

شده جایگاه خود را در بازار ماشین آلات تثبیت کند.

در سال ۲۰۰۷ طی توافقنامه ای، برند CASADEI به عضویت گروه صنعتی 
SCM درآمد و برند CASADEI BUSELLATO ایجاد شد. هدف از این 
با  مستقیم  رقابت  تولیدی،  ظرفیت های  و  فعالیت ها  توسعه  همکاری، 
بهترین برندهای ماشین آلات ایتالیایی و آلمانی و ایجاد یک شبکه فروش 
 CASADEI BUSELLATO برند  همکاری،  این  راستای  در  بود.  مستقل 
کارخانه ای جدید در شهر THIENE ایتالیا تأسیس کرد که خطوط تولید آن 

کاملًا مدرن و بهینه شده اند.

نجاری  ماشین آلات  برندهای  بهترین  از  یکی  می توانیم  را   QCM برند 
بدانیم. این برند چینی در سال ۱۹۷۰ تأسیس شد و خط تولید ماشین آلات 
روی  را  خود  تمرکز  خوش نام  برند  این  کرد.  راه اندازی  را  چوب  صنعت 
 QCM تولید و ساخت ماشین آلات باکیفیت نجاری قرار داده است. شرکت
به عنوان یکی از بهترین شرکت های انجمن ماشین آلات جنگلداری چین 
شناخته می شود. در سال ۲۰۱۲ این شرکت توانست از مرکز تحقیقات و 
برند  این  کند.  دریافت  تأیید  گواهی  نجاری چین،  ماشین آلات  فناوری 
تولید ماشین آلات نجاری،  با تحقیق و توسعه پیشرفته در حوزه  معتبر 
کنترل کیفیت دقیق و حرفه ای و استفاده از تجهیزات پیشرفته برای تولید، 
توانسته است به عنوان یک برند صادرکننده این ماشین آلات به سراسر 

جهان، شناخته شود.

چین  کشور  در  ماشین آلات  تولیدکننده  بزرگترین   QCM کمپانی  امروزه 
است. محصولات این کمپانی انواع ماشین آلات صنعت چوب مانند چهار 
تراش مولدر، ماشین براش چند تیغ، رنده دو طرفه، سندر و ... را شامل 
از ۶۰  این کمپانی بین المللی، دارای بیش  می شود. جالب است بدانید 
حق ثبت اختراع در زمینه ماشین آلات نجاری است. این برند با تمرکز بر 
استانداردهای جهانی توانسته است گواهینامه سیستم کیفیت بین المللی 

ISO۹۰۰۱ و گواهینامه ایمنی CE اتحادیه اروپا را دریافت نماید.

صادر  جهان  کشور   ۵۰ از  بیش  به  را  خود  ماشین آلات   QCM کمپانی 
می کند. جلب رضایت مشتریان بین المللی در سراسر جهان، از مهم ترین 
که  است  این  کمپانی  این  است. شعار   QCM بلندمدت شرکت  اهداف 
نوآوری  اما  می شود،  برند  یک  تولید  و  شناخت  موجب  کیفیت  اگرچه 
همان چیزی است که آینده را خلق می کند. این کمپانی با تکیه بر نیروی 
انسانی متخصص و حرفه ای خود، در تلاش است تا روز به روز کیفیت 
بیشتر  رضایت مندی  کسب  راستای  در  و  داده  افزایش  را  محصولاتش 

مشتریانش قدم بردارد.

کمپانی MAS فعالیت خود در زمینه تولید ماشین آلات صنعت چوب را از 
سال ۱۹۹۴ آغاز کرد. دفتر مرکزی و کارخانه این کمپانی در منطقه ای صنعتی 
واقع در جنوب کشور چین قرار دارد. در حال حاضر کمپانی MAS با بهره مندی 
از بیش از ۶۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص در فضایی به وسعت ۱۲۰ هزار 
متر مربع به فعالیت خود ادامه می دهد. امروزه بسیاری از صنعتگران و 
فعالان صنعت چوب و صنایع وابسته به خوبی با این برند آشنایی دارند. 
کارخانجات  و  تولیدی  از محیط های  بسیاری  در   MAS برند  محصولات 
کرده اند. به خود جلب  را  اعتماد صنعتگران  و  گفته  قرار  استفاده  مورد 

از  بهره مندی  پیشرفته،  تولید  خطوط  از  استفاده  واسطه  به  برند  این 
جدیدترین فناوری ها در تولید محصولات و سرمایه گذاری بر روی بخش 
تحقیق و توسعه توانسته سهم عمده ای از بازارهای جهانی صنعت چوب 
را به خود اختصاص دهد. کمپانی MAS در بازارهای بیش از ۶۰ کشور 
کمپانی  مدیران  هدف  همواره  حال،  این  با  دارد.  فعال  جهان حضوری 
افزایش ظرفیت  و  بازارهای هدف  از  بیشتری  از سهم  بهره مندی   MAS
تولیدات است. این برند از زمان تأسیس خود تاکنون موفق شده بیش 
از ۲۰۰ هزار عدد از انواع ماشین آلات خود را به فروش برساند که آماری 
خیره کننده است. از جمله تولیدات این کمپانی می توان به محصولاتی 
دستگاه  نجاری،  فرز  گندگی،  رنده  گردکن،  دستگاه  گندگی،  انواع  مانند 

سوراخ زن، دستگاه اتصال چوب و... اشاره کرد.

این  تولید ماشین آلات خلاصه نمی شود.  به   MAS فعالیت های کمپانی 
علمی،  مراجع  و  دانشگاه ها  با  همکاری  توافق نامه های  امضای  با  برند 
تحقیقاتی گسترده و اثربخش را در زمینه ی فناوری های نوین و راهکارهای 
بهبود صنعت چوب در عرصه جهانی انجام داده است. مدیران کمپانی 
MAS بر این باورند که با تلاش در راستای رفع نیازهای مشتریان و تولید 
محصولاتی نوین و پیشرفته می توانند موجب ارتقای صنعت چوب شوند.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زبانه زن سی ان سی و کام کن اتوماتیک .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رنده یک طرفه .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رنده دوطرفه .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اره فلکه سی ان سی .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرز اتوماتیک .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرز زاویه شو و ساده  ریل دار  .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرز دو شفت  و نجاری .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرز انگشتی .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلوبرنده و فیدر اره فلکه ..........................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اره فلکه .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اره فلکه .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کف رنده .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دنده زن و مخروط کن .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . میزبرش و برش کات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سوراخ زن دوبل سه مته .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شیپر 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شیپر دوار .
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فهرست

 MM2617 - MM2015

MM2115 - MM2420A

J2 - B2

J1 - J3

MR2560

MJ2128

MC9060B - MB2012A

2012A - MC9140

2210

L8

MXB3510R

MH1540J

MJ243B

MJ2239

CANARY - FZDL

MS12

MJ398 × 500 - 450 - 400

MB104A | MB105A

CNC 1212

CNC - L623AX

MC3038 - CNC315W

MD2108A

NC45PRO

NC43PRO

VEP 350 KL6.5-WMP

9216

Z 1000 - MH1114 - LINEA

MS302

TH410A - TH530A | TH630A

PT310A | PT410A

CNC22040-8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سنباده سطح و  سنباده کناره کار .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سنباده 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سنباده براش 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سنباده براش دو هد .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تیغ تیزکن خطی .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تراز کن صندلی .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گردکن 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هد  دو  سنباده  و  مخروط کن  و  دنده زن 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع کن پانل های چوبی .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع کن خورشیدی .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتصال چوب .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرس فینگرجوینت .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فارسی بُر دو کله .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برش دیوالت .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جاقفل زن اتوماتیک .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتصال پیچ دوبل .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسلایسر 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گندگی .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شیپر سی ان سی 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خراطی 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سی ان سی خراطی و کپی تراش دستی .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنونر .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پنج کاره .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سه کاره .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رَپینگ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوبل زن و بوش دوبل .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوختِ روکش .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کام کن 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گندگی 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رنده گندگی دوکاره .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سی ان سی 8 کله 
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۱

 C 41C - C 41ES - پنج کاره

بخش گندگی )پنج کاره(

۶۰۵ × ۴۱۰ میلی متر ابعاد میز گندگی

۷ متر بر دقیقه سرعت تغذیه گندگی

۲3۰ - 3.۵ میلی متر کمترین و بیشترین ضخامت کار

۱۸۰ میلی متر حداقل طول قطعه جهت گندگی

°۲.۵ × ۱۵ × ۱۵ میلی متر 
3 ردیف تیغ مارپیچ

تعداد تیغ گندگی

۱۲۰ میلی متر قطر توپی تیغه گندگی

۴ میلی متر حداکثر ضخامت بار برداری

بخش کف رنده )پنج کاره(

۴۱۰ میلی متر عرض صفحه کف رنده

۱۸۰۰ میلی متر طول میز کف رنده

۴ میلی متر بیشترین ضخامت باربرداری

3 ردیف تیغ مارپیچ تعداد تیغه های کف رنده

۹۰ میلی متر قطر شفت تیغه رنده

۷ بار فشار باد مورد نیاز

۴۵° - ۹۰° گونیای متحرک

۱۲۰۰ میلی متر  طول ریل برش

• گونیای بالای ریل با قابلیت زاویه پذیری | • دارای موتور فرز سه سرعته
• بخش برش با قابلیت زاویه پذیری تیغه برش | • گونیای مخصوص فرز

بخش کف رنده )پنج کاره(

۴۱۰ میلی متر عرض میز کف رنده

۲۲۰۰ میلی متر طول میز کف رنده

۴ میلی متر بیشترین ضخامت باربرداری

۴۵° - ۹۰° گونیای متحرک

بخش برش )پنج کاره(

۲۲۵۰ میلی متر طول ریل برش

۴۵° - ۹۰° میزان تغییر زاویه تیغه برش

3۵۰ میلی متر حداکثر قطر تیغه برش در دستگاه با خط زن

حداکثر ارتفاع برش تیغه در حالت °۹۰ میلی متر ۱۱۷

بخش فرز )پنج کاره(

۱۲۵ میلی متر حداکثر ارتفاع فرز

۱۰۰۰۰-۸۰۰۰-۶۰۰۰-3۵۰۰۰دوربردقیقه سرعت های فرز )قابل تغییر توسط تسمه(

بخش گندگی )پنج کاره(

۷۷۵ × ۴۱۰ میلی متر ابعاد میز گندگی

۱۲ - ۶ متر بر دقیقه سرعت جلوبرنده گندگی

۵ میلی متر حداکثر ضخامت بار برداری

°۲.۵ × ۱۵ × ۱۵ میلی متر 
3 ردیف تیغ اسپیرال

تعداد تیغ گندگی

• سیستم حرکتی ریل ساچمه ای  | • گونیای مخصوص فرز
• گونیای بالای ریل با قابلیت زاویه پذیری | • دارای موتور فرز 3 سرعته

C 41ES

C 41C



۲

PS 41ES - PS 63 - گندگی

۴۱۰ میلی متر بیشترین عرض قطعه کار

۱۲ - ۶ متر بر دقیقه سرعت جلوبرنده

۵ میلی متر بیشترین میزان باربرداری

۲۴۰ میلی متر بیشترین ارتفاع قطعه کار

3.۵ میلی متر کمترین ارتفاع قطعه کار

۱۸۰ میلی متر کمترین طول قطعه کار

۱۲۰ میلی متر قطر توپی

۵۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی

۷۷۵ × ۴۱۰ میلی متر ابعاد میز کار

۶ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای توپی اسپیرال

۱۲۰ میلی متر ۱۲۰ میلی متر قطر توپی تیغه ها

3 ردیف تیغ مارپیچ 3 ردیف تیغ مارپیچ تعداد تیغه ها

۴۵۰۰ دور در دقیقــه ۴۵۰۰ دور در دقیقــه سرعت توپی

۸ میلی متر ۸ میلی متر بیشترین عمق باربرداری در هر 
مرحله

۵۲۰ میلی متر ۶3۰ میلی متر عرض صفحه کار

۹۰۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر طول صفحه کار

۵ - ۸ - ۱۲ - ۱۵
متر بر دقیقه

۵ - ۸ - ۱۲ - ۱۵
متر بر دقیقه

سرعت تغذیه دیمردار

۲۵۰ میلی متر 3۰۰ میلی متر بیشترین ضخامت قطعه کار

3.۵ میلی متر 3.۵ میلی متر کمترین ضخامت قطعه کار

۲۶۰ میلی متر ۲۶۰ میلی متر کمترین طول قطعه کار

۸ کیلووات ۸ کیلووات قدرت موتور اصلی

• حرکت صفحه گندگی به صورت الکتریکی
• دارای توپی اسپیرال

PS 41ES

PS 52    PS 63   
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PS520 - گندگی

۱۲۰ میلی متر ۱۲۰ میلی متر قطر توپی تیغه ها

3 ردیف تیغ مارپیچ 3 ردیف تیغ مارپیچ تعداد تیغه ها

۴۵۰۰
دور در دقیقه

۴۵۰۰
دور در دقیقه

سرعت توپی

۸ میلی متر ۸ میلی متر بیشترین عمق باربرداری در هر مرحله

۵3۰ میلی متر ۶3۰ میلی متر عرض صفحه کار

۹۰۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر طول صفحه کار

۵ - ۸ - ۱۲ - ۱۵
متر بر دقیقه

دستی

۴ - ۲۰
متر بر دقیقه

دیمردار
سرعت تغذیه

۲۵۰ میلی متر 3۰۰ میلی متر بیشترین ضخامت قطعه کار

3.۵ میلی متر 3.۵ میلی متر کمترین ضخامت قطعه کار

۲۶۰ میلی متر ۲۶۰ میلی متر کمترین طول قطعه کار

۸ کیلووات ۱۱ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای توپی اسپیرال
• حرکت صفحه گندگی به صورت الکتریکی

PS520    PS630    



۴

F 235A - فرز

۱۴۰ میلی متر حداکثر ارتفاع شفت فرز از سطح میز

3۵ میلی متر قطر شفت فرز

۱۲۰ میلی متر قطر خروجی مکنده

۴3۰ کیلوگرم وزن دستگاه

۰° - ۴۵° قابلیت زاویه پذیری شفت به ۲ طرف

۱۰۰۰۰-۸۰۰۰-۶۰۰۰-3۰۰۰ دور در دقیقه قابلیت تغییر سرعت موتور

۷3۰ × ۱۲۰۰ میلی متر ابعاد میز

۸ کیلووات قدرت موتور

• با قابلیت نصب فیدر جلوبرنده
• سیستم زاویه پذیری و بالا پایین شدن شفت به صورت برقی 

• دارای میز کمکی در ۲ طرف صفحه اصلی
• دارای سیستم PLC جهت تنظیم اتوماتیک شفت

F 235A 



۵

F 25 - F 205 - فرز

۱۴۰ میلی متر حداکثر ارتفاع شفت فرز از سطح میز         

3۵ میلی متر قطر شفت فرز

۱۲۰ میلی متر قطر خروجی مکنده

۰˚ - ۴۵˚ زاویه پذیری شفت

۱۰۰۰۰ - ۸۰۰۰ - ۶۰۰۰ - 3۰۰۰ دور در دقیقه قابلیت تغییر سرعت موتور

۸۱۰ × ۱۲۰۰ میلی متر ابعاد میز

۵۱۰ کیلوگرم وزن دستگاه

۶ کیلووات قدرت موتور

• با قابلیت نصب فیدر جلوبرنده

۱۲۵ میلی متر حداکثر ارتفاع شفت فرز از سطح میز

۱۲۰۰ میلی متر ابعاد ریل کنار میز

3۵ میلی متر قطر شفت فرز

۱۲ میلی متر قطر خروجی مکنده

۰° - ۴۵° زاویه پذیری شفت

۱۰۰۰۰ - ۸۰۰۰ - ۶۰۰۰ - 3۰۰۰ دور در دقیقه قابلیت تغییر سرعت موتور

3۶۰ × ۱۲۰۰ میلی متر ابعاد میز

۵۵۰ کیلوگرم وزن دستگاه

۶ کیلووات قدرت موتور

• طول ریل ۱۰۰۰ میلی متر همراه با گونیای مدرج
• با قابلیت نصب فیدر جلوبرنده

F 205 

F 25 



۶

۱۲۵ میلی متر حداکثر ارتفاع شفت فرز از سطح میز

3۵ میلی متر قطر شفت فرز

۱۲۰ میلی متر قطر خروجی مکنده

۱۰۰۰۰ - ۸۰۰۰ - ۶۰۰۰ - 3۰۰۰ دور در دقیقه  قابلیت تغییر سرعت موتور

۱۰۸۰ × ۶۰۰ میلی متر ابعاد میز

۵۱۰ کیلوگرم وزن دستگاه

۶ کیلووات قدرت موتور

• با قابلیت نصب فیدر جلوبرنده

F 105 -  F 200 - فرز

۰˚ - ۴۵˚ دارای گونیای روی ریل با قابلیت زاویه پذیری

۱۰۰۰۰ - ۷۰۰۰ - 3۵۰۰ دور در دقیقه قابلیت تغییر سرعت

۱۰۰ میلی متر ارتفاع شفت

۱۰۰۰ × ۲۷۰ میلی متر ابعاد ریل

۶ کیلووات قدرت موتور

F 200

F 105 



۷

PF 520M  |  PF 52 - کف رنده

3 ردیف تیغ مارپیچ 3 ردیف تیغ مارپیچ تعداد تیغه ها

۵۲۰ میلی متر ۵۲۰ میلی متر بیشترین عرض كار

3۰۰۰ میلی متر ۲۷۲۰ میلی متر طول میز

۱۱۰۰ × ۱۶۰ میلی متر ۱۱۰۰ × ۱۶۰ میلی متر گونیای میز كار

۴۵° - ۹۰° ۴۵° - ۹۰° زاویه گونیای میز كار

۱۲۰ میلی متر ۱۲۰ میلی متر قطر توپی

۵۰۰۰ دور در دقیقه ۵۰۰۰ دور در دقیقه دور موتور توپی

۴ میلی متر ۴ میلی متر حداکثر عمق رنده کاری

۶ کیلووات ۶ کیلووات قدرت موتور

• قابلیت تنظیم میز 
کار به صورت برقی 
همراه با نشانگر 

دیجیتال

• قابلیت تنظیم میز 
کار به صورت دستی

 PF520M    PF52     



۸

AURA - اره فلکه

۷۰۰ میلی متر ۸۰۰ میلی متر ۹۰۰ میلی متر قطر اره فلکه

۰˚ - ۲۰˚ ۰˚ - ۲۰˚ ۰˚ - ۲۰˚ تغییرات زاویه میز کار

۴3۰ میلی متر ۵۰۰ میلی متر ۵۶۰ میلی متر حداکثر ارتفاع برش

۶۷۰ میلی متر ۷۸۵ میلی متر ۸۸۵ میلی متر حداکثر عرض برش

۱۸ دور در دقیقه ۲۵ دور در دقیقه ۲۵ دور در دقیقه سرعت اَره نواری

۵۰۷۰ میلی متر ۵۴۷۰/۵۵۵۰ میلی متر ۶۰۲۰/۶۱۰۰ میلی متر طول تیغه

۴۰ - ۱۰ میلی متر ۴۵ - ۱۰ میلی متر ۵۵ - ۱۰ میلی متر عرض تیغه

۷۰۰ × ۹3۰ میلی متر ۱۱3۰ × ۸۰۰ میلی متر ۱۱3۰ × ۸۰۰ میلی متر ابعاد میز کار

3.۶ کیلووات ۴.۸ کیلووات ۶.۶ کیلووات قدرت موتور 

AURA 900     AURA 700       AURA 800    



۹

COMPACT 623 - چهار تراش مولدر

۲3۰ - ۱۵ میلی متر عرض قطعه

۱۵۰ - ۱۰ میلی متر ضخامت قطعه

۸ - ۱ موتور تعداد شفت فرز حداقل و حداکثر

سرعت حرکت قطعه )متغییر( ۴۲ - ۶ متر در دقیقه

۴۰ میلی متر قطر شفت فرز

۱۶۰ - ۱۲۵ میلی متر شفت ابتدایی پایین

۲۰۰ - ۲۱۱ میلی متر حداکثر و حداقل قطر توپی برای فرزهای بعدی

۱۴۰ میلی متر سایز غلطک های کشنده

۶ بار میزان باد مورد نیاز

۴ کیلووات قدرت موتور اصلی جلوبرنده

۸ کیلووات قدرت موتور هر فرز

• مجهز به سیستم روغن کاری اتوماتیک
• تجهیزاتی جهت کاهش صدا و ایمنی

• تنوع در آرایش توپی های ابزارزنی
• مناسب جهت تولید پارکت، لمبه، دیوارپوش و کلبه سازی

COMPACT 623



۱۰

QMB-Series - چهار تراش مولدر

۲3۰ - ۲۰ میلی متر ۲3۰ - ۲۰ میلی متر ۲3۰ - ۲۰ میلی متر  عرض قطعه

۱۶۰ - ۸ میلی متر ۱۶۰ - ۸ میلی متر ۱۶۰ - ۸ میلی متر ضخامت کارگیر قطعه

۸۴۰ - ۲۸۰ میلی متر  ۸۴۰ - ۲۸۰ میلی متر  ۸۴۰ - ۲۸۰ میلی متر   کمترین ابعاد قطعه کار

۴۰ میلی متر ۴۰ میلی متر ۴۰ میلی متر قطر شفت های اصلی

3۶ - ۶ متر بر دقیقه 33 - ۸ متر بر دقیقه 3۶ - ۶ متر بر دقیقه سرعت حرکت قطعه کار

۶۸۰۰ دور در دقیقه ۶۸۰۰ دور در دقیقه ۶۸۰۰ دور در دقیقه  سرعت چرخش شفت

۶ بار ۶ بار ۶ بار میزان فشار باد مورد نیاز

۷.۵ کیلووات ۷.۵ کیلووات ۷.۵ کیلووات قدرت موتور ابزارزنی

۴۷ کیلووات 3۸.۵ کیلووات 3۸ کیلووات قدرت موتور اصلی

• مناسب جهت تولید پارکت، لمبه، دیوارپوش و کلبه سازی
• سری W دارای محور UNIVERSAL می باشد.

QMB523AQMB623A-K

 QMB523W     QMB523A  QMB623A-K     



۱۱

QMB-Series - چهار تراش مولدر

۲۰۰ - ۲۰ میلی متر ۱۸۰ - ۲۰ میلی متر  عرض قطعه

۱۲۵ - ۸ میلی متر ۱۰۰ - ۸ میلی متر ضخامت کارگیر قطعه

۶3۰ - ۲۵۰ میلی متر ۵3۰ - 3۰۰ میلی متر  کمترین ابعاد قطعه کار

۴۰ میلی متر ۴۰ میلی متر قطر شفت های اصلی

33 - ۸ متر بر دقیقه 33 - ۸ متر بر دقیقه سرعت حرکت قطعه کار

۶۸۰۰ دور در دقیقه ۶۸۰۰ دور در دقیقه  سرعت چرخش شفت

۶ بار ۶ بار میزان فشار باد مورد نیاز

۱۷۵۰×۱۷۸۰×3۵۰۰ میلی متر ۱۶۸۰×۱۶۰۰×3۰۴۰ میلی متر ابعاد دستگاه

3۶۰۰ کیلوگرم ۲۶۰۰ کیلوگرم وزن دستگاه

3۴ کیلووات ۲۱ کیلووات قدرت موتور اصلی 

۷.۵ کیلووات ۴ کیلووات قدرت موتور ابزارزنی

• مناسب جهت تولید پارکت، لمبه، دیوارپوش و کلبه سازی

QMB520AT QMB418ET



۱۲

QMB-Series - چهار تراش مولدر

۲۰۰ - ۲۰ میلی متر حداکثر عرض کارگیر

۲۰۰ - ۲۰ میلی متر ضخامت قطعه کار

۶3۰ - ۲۵۰ میلی متر کمترین طول قطعه کار

3۶ - ۸  متر بر دقیقه سرعت جلوبرنده

۶۸۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش تیغ

۱۷۵۰ × ۱۷۰۰ × 3۲۷۰ میلی متر ابعاد دستگاه

3۶۵۰ کیلوگرم وزن دستگاه 

۷.۵ کیلووات قدرت موتور ابزارزنی 

۴۲ کیلووات قدرت موتور اصلی

• مناسب جهت تولید پارکت، لمبه، دیوارپوش و کلبه سازی

QMB-Series



۱3

QMJ143E - QMJ143S - برش چند تیغ

حداکثر عرض کارگیر 3۰۰ میلی متر 3۰۰ میلی متر

ضخامت قطعه کار ۱۲۰ - ۱۰ میلی متر ۸۵ - ۱۰ میلی متر

۵3۰ - ۲۰۰ میلی متر ۶۰۰ - 3۰۰ میلی متر کمترین طول قطعه کار

۴۰۰۰ دور در دقیقه ۴۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش تیغ

3۰۵ - ۲۰۵ میلی متر )متغیر( 3۸۰ - ۲۰۵ میلی متر )متغیر( قطر شفت

سرعت جلوبرنده 3۰ - ۴ متر بر دقیقه 3۰ - ۴ متر بر دقیقه

3۲ کیلووات 3۹ کیلووات قدرت موتور اصلی

3۰ کیلووات 3۷ کیلووات قدرت موتور اره

۲.۲ کیلووات ۲.۲ کیلووات قدرت موتور جلوبرنده

• مجهز به سیستم روغن کاری اتوماتیک
• سیستم تنظیم جک به صورت دیجیتال

• دارای دیمر جلوبرنده قطعه کار

QMJ143S QMJ143E



۱۴

Sander-1300C - سنباده

۱۲ - 3 میلی متر میزان باربرداری قطعه کار

کمترین طول قطعه کار ۵۰۰ میلی متر

سرعت حرکت سنباده اول ۲۱ متر بر دقیقه

 سرعت حرکت سنباده دوم ۱۹ متر بر دقیقه

 سرعت حرکت سنباده سوم ۱۸.۵ متر بر دقیقه

 سرعت حرکت قطعه کار 3۰ - ۶ متر بر دقیقه

۱3۰۰ - ۴۰ میلی متر ابعاد کارگیر

۹۵ کیلووات  قدرت موتور اصلی

• دارای 3 عــدد رول ســنباده بــا قابلیت نصب انواع ســنباده )نرم، زبر( جهت 
  ایجاد سطحی صاف و صیقلی
• دارای نشانگر میزان باربرداری

• سیستم نوسانی درام سنباده کاری بر روی ایستگاه ها

Sander1300-C



۱۵

MX3768C-کام کنMX3810B - فاق و زبانه زن

۱۰۰ میلی متر بیشترین طول کام کنی

۵۰ میلی متر  بیشترین عمق کام کنی

۱۲۰ میلی متر  بیشترین عرض کام کنی

۹۵۰۰ متر بر دقیقه سرعت حرکت موتور

۰° - ۴۵° قابلیت زاویه پذیری میز کار به ۲ جهت چپ و راست

۰° - ۲۰° قابلیت زاویه پذیری میز کار به ۲ جهت بالا و پایین

• قابلیت اپراتوری هم زمان بر روی دو میز 

۸۰ × ۱۴۰ میلی متر  بیشترین ابعاد زبانه زنی

۸۰ میلی متر  بیشترین عرض زبانه در حالت عمودی

۷۰ میلی متر  بیشترین عمق زبانه زنی

۹۵۰۰ دور در دقیقه سرعت حرکت توپی

۰° - ۲۰° قابلیت زاویه پذیری به چپ و راست و بالا و پایین

• سیستم روغن کار اتوماتیک
• قابلیت ایجاد زبانه در زوایای و اشکال مختلف
• مناسب جهت اتصالات پایه مبلمان و صندلی

زبانه دایرهزبانه بیضی زبانه مربع زبانه شیب دارزبانه زاویه دار

MX3810B

MX3768C



۱۶

MX3815C-K - زبانه زن سی ان سی

۸۰ × ۱۴۰ میلی متر حداکثر ابعاد زبانه زنی

۸۰ میلی متر حداکثر ارتفاع زبانه زنی

۷۰ میلی متر حداکثر عمق زبانه زنی

۸۵۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش تیغ

۰°- ۴۵° قابلیت زاویه پذیری میز کار و گونیای میز

۱ کیلووات Y قدرت موتور محور

1 کیلووات X قدرت موتور محور

• قابلیت زبانه زنی در زوایا و اشکال مختلف 
• مناسب جهت ایجاد اتصالات صندلی چوبی - کابینت - قاب چوبی

• سیستم PLC جهت برنامه پذیری

MX3815C-K



۱۷

QMB206F-GH - رنده دو طرفه

۱۷۰ - ۱۰ میلی متر ارتفاع کارگیر

3۱۰ میلی متر کمترین طول کارگیر

۴۰ - ۱۰ متر بر دقیقه سرعت حرکت قطعه کار

۵۸۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی

3۰ کیلووات قدرت موتور اصلی

۴ کیلووات قدرت موتور جلوبرنده

• حرکت فک به صورت برقی همراه با نشانگر دیجیتال
• دارای سیستم روغن کاری اتوماتیک

• مجهز به توپی اسپیرال در 3 ردیف  ˚۲.۵ × ۱۵ × 15

QMB206F-GH



۱۸

MBZ106D - گندگی

۶3۰ میلی متر حداکثر عرض کارگیر

حداکثر ارتفاع کارگیر 3۰۰ میلی متر

کمترین عمق باربرداری 3 میلی متر

بیشترین میزان باربرداری ۸ میلی متر

قطر توپی اصلی ۱۲۵ میلی متر

۵۰۰۰ متر بر دقیقه سرعت حرکت توپی

۱۸ - ۵ متر بر دقیقه )متغیر( سرعت حرکت قطعه کار

قدرت موتور اصلی ۷.۵ کیلووات

قدرت موتور جلوبرنده ۱.۵ کیلووات

حداقل طول قطعه کار 3۰۰ میلی متر

• دارای دو عدد غلطک رول بر روی میز جهت سهولت در حرکت قطعه کار
• دارای ۴ جک هدایت کننده میز کار

• سیستم نشانگر میزان باربرداری به صورت دیجیتالی

MBZ106D



۱۹

MXK3155A - اتصالات انگشتی

۵۰۰ میلی متر عرض کارگیر

۲۵ - ۱۲ میلی متر ضخامت کارگیر

۱۸۰۰۰ دور در دقیقه سرعت حرکت موتور اصلی

قدرت موتور اصلی 3 کیلووات

قدرت موتور سروو ۱.۱ کیلووات

عرض کارگیر 3۰ - 3 سانتی متر

• دارای ۴ جک نگهدارنده قطعه کار بر روی میز
PLC سیستم فرمان •

• مناسب جهت کشو، باکس چوبی ام دی اف، اتصالات و مصنوعات چوبی

MXK3155A



۲۰

MDK 3113B - زبانه زن سی ان  سی MS3112 - کام کن اتوماتیک

۸۰ × ۱۴۰ میلی متر حداکثر ابعاد زبانه زنی

۱۴۰ - ۴3۰ میلی متر حداکثر ابعاد زبانه بیضی شکل

۸۰ میلی متر حداکثر عرض زبانه

۴۵ میلی متر حداکثر قطر زبانه

۹۰۰۰ دور در دقیقه سرعت حرکت چرخش موتور

۶ بار میزان فشار باد مورد نیاز

۰° - ۴۵° قابلیت زاویه پذیری میز

۱۹3۰ × ۱۲۱۰ × ۲۲۱۰ میلی متر ابعاد دستگاه

۵.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• مجهـز بـه سیستـم کنتـرل PC، دارای نشانـگر دیجیتـال با قابلیت 
  برنــامه پذیـری

• مناسب جهت اطلاعات صندلی

۱۲۰ میلی متر بیشترین عرض کار

۶۰ میلی متر بیشترین عمق

۱۶۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش موتور

۰° - ۲۰° قابلیت زاویه پذیری میز کار به ۲ جهت چپ و راست

۰° - ۴۵° قابلیت زاویه پذیری میز کار به ۲ جهت بالا و پایین

۱۰3۰×۹۰۰×۱۵۰۰ میلی متر ابعاد دستگاه

۲.۲ کیلووات قدرت موتور اصلی

۴۸۰ کیلوگرم وزن دستگاه

• اپراتوری همزمان بر روی دو میز

زبانه دایره زبانه شیب دارزبانه زاویه دار

MDK 3113B

MS3112



۲۱

۴۵۰ میلی متر عرض کارگیر

۴ میلی متر حداکثر میزان باربرداری

۱3۰ - ۱۰ میلی متر ارتفاع کارگیر

۱۵۰ میلی متر کمترین طول کارگیر

۵۶۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی

۸ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای سیستم روغن کاری اتوماتیک
• حرکت فک به صورت برقی همراه با نشانگر دیجیتال

• قابلیت نصب توپی اسپیرال به صورت سفارشی

MBZ524 - رنده یک طرفه

MBZ524



۲۲

MB204B | MB206B - رنده دوطرفه

بیشترین عرض کارگیر ۶3۰ میلی متر ۴3۰ میلی متر

۱۲۰ میلی متر  ۱۲۰ میلی متر  بیشترین ضخامت

۱۰ - 3 میلی متر ۷ - 3 میلی متر عمق باربرداری

۸ - 3 میلی متر ۱۸ - ۴ میلی متر میزان باربرداری

۴۸۰۰ دور در دقیقه ۴۸۰۰ دور در دقیقه سرعت توپی

۱۸ - 3 متر بر دقیقه ۱۸ - 3 متر بر دقیقه سرعت حرکت قطعه کار

۱۵ کیلووات ۲۱ کیلووات قدرت موتور

MB204B MB206B



۲3

۶۰ × ۹۰۰ میلی متر عرض و قطر اره فلکه

۱۰۰ میلی متر  کمترین شعاع برش

۱۵ میلی متر عرض تیغ اره

۵۴۵۰ میلی متر طول تیغ اره

میزان چرخش تیغ ۹۰°+ / ۹۰°-

۱۴۴۰ دور در دقیقه  سرعت چرخش تیغ

۱۵۰ × ۱۲۵۰ × ۲۰۰۰ میلی متر ابعاد برش قطعه کار

۷.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای ۴ عدد کلمپ نگهدارنده قطعه کار
)PC( قابلیت برنامه پذیری جهت برش کاری اشکال مختلف •

Autocad و Corel نرم افزار طراحی •

MJ359 - اره فلکه سی ان سی

MJ359



۲۴

MXZ5125A - فرز اتوماتیک

۱۲۰ میلی متر ارتفاع شفت

3۵ میلی متر قطر توپی

۱۶۰ - ۹۰ میلی متر میزان باربرداری

۸۵۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی

۵۰۰ × ۲۵۰۰ میلی متر ابعاد میز کار

۱۱۰۰ × ۱۲۶۰ × 3۵۵۰ میلی متر ابعاد دستگاه

۱۱۵۰ کیلوگرم وزن دستگاه

۹ کیلووات قدرت موتور )سروو موتور(

• مناسب جهت ابزارزنی نَرِ قطعه کار به صورت اتوماتیک
• مناسب جهت ابزارزنی بر روی سطح کار

MXZ5125A



۲۵

۱۲۰ میلی متر بیشترین ارتفاع شفت

3۵ میلی متر قطر شفت

۱۰۰۰۰ × ۸۰۰۰ × ۶۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش موتور

۲۴۰ × ۱۲۵۰ میلی متر ابعاد میز کار

۱۰3۰ × ۷۰۰ × ۱3۰۰ میلی متر ابعاد دستگاه

۴۱۰ گیلوگرم وزن دستگاه

۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای کلمپ نگهدارنده قطعه کار همراه با گونیای آلومینیومی  
• قابلیت نصب فیدر جلوبرنده قطعه  کار

• قابلیت اســتفاده از گونیای میز در ۲ طرف دســتگاه )بدون ریل و با ریل(

۱۲۰ میلی متر بیشترین ارتفاع شفت

3۵ میلی متر قطر شفت

۸۰۰۰ - ۶۰۰۰ - 3۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش موتور

۰˚ - ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری شفت

۱۲۰۰ × ۷۰۰ میلی متر ابعاد میز کار

۴۲۰ کیلوگرم وزن دستگاه

۵.۵ کیلووات قدرت موتور

• دارای گونیای آلومینیومی با قابلیت زاویه پذیری 
• قابلیت نصب فیدر جلوبرنده قطعه  کار

MX5116T MX5616A

 MX5616A-فرز ساده و ریل دار MX5116T-فرز زاویه دار و ریل دار



۲۶

۷۰۰×۱۱۶۰ میلی متر ابعاد میز

۵.۴۹×۰۷×۶۱۱ سانتی متر ابعاد 

۵۵۰۰ وات قدرت موتور 

3۵ میلی متر سایز شفت

MX5117B

۱۲۰ میلی متر بیشترین ارتفاع شفت

3۵ میلی متر قطر شفت

۱۰۰۰۰ دور در دقیقه دور موتور

۱۰۰۰ × ۱۸۰۰ میلی متر ابعاد میز

۱۰۰۰ × ۱۰3۰ × ۱۸۰۰ میلی متر ابعاد دستگاه

MX53110

MX53110 - فرز دو شفت MX5117B - فرز نجاری



۲۷

۴۰ میلی متر حداکثر ضخامت قطعه کار

۱3۰ میلی متر ارتفاع بالابری میز 

۷۵۰ میلی متر بیشترین عمق کارگیر

۱۲.۷ - ۶.3 میلی متر قابلیت نصب کولت

۰˚ - ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری

۱۸۰۰۰ دور  بر دقیقه سرعت شفت

۷۰۰ × ۵۰۰ میلی متر ابعاد میز کار

۲۹۰ کیلوگرم وزن دستگاه

3 کیلووات قدرت کلی موتور

• بالا و پایین شدن میز کار به صورت پدالی در ۲ جهت
• مناسب جهت ابزارزنی از بالا بر روی قطعه کار

• دارای گونیای تکیه گاه قطعه

۵۰ میلی متر بیشترین ضخامت کار

۲۰ میلی متر بیشترین قطر برش

۱۲ - ۷ میلی متر قابلیت نصب کولت

۰˚ - ۴۵˚ زاویه پذیری میز کار به ۲ طرف

۱۸۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش تیغ

۸۱۰ × ۶۶۰ × ۷۵۰ میلی متر ابعاد دستگاه

۱۷۰ کیلوگرم وزن دستگاه

3 کیلووات قدرت موتور

• تنظیم ارتفاع میز به صورت دستی
• دارای گونیایی تکیه گاه قطعه بر روی میز

 MX5057 - MXS5115A - فرز انگشتی

MXS5115A

MX5057



۲۸

MV480 - MV886 - جلوبرنده MF8312 - فیدر اره فلکه

۴ عدد  تعداد غلطک

۲۲ - ۲ متر بر دقیقه سرعت حرکت غلطک

قدرت موتور ۰.۷۵ کیلووات

• قابلیت حرکت قطعه کار رو به جلو و عقب، سرعت متغیر
• قابلیت نصب بر روی انواع فرزهای رومیزی

• عدم دخالت دست اپراتور
• تنظیم ارتفاع و عرض فیدر به صورت دستی

۸ عدد  تعداد غلطک

۲۲ - ۲ متر بر دقیقه سرعت حرکت غلطک

قدرت موتور ۰.۷۵ کیلووات

• قابلیت حرکت قطعه کار رو به جلو و عقب، سرعت متغیر
• قابلیت نصب بر روی انواع فرزهای رومیزی

• عدم دخالت دست اپراتور
• تنظیم ارتفاع و عرض فیدر به صورت دستی

۱۲-۸.۹-۴.۴ متر بر دقیقه سرعت حرکت

  • قابلیت نصب بر روی میز اره فلکه جهت هدایت قطعه کار در کنار 
   گونیای بغل

MV886

MF8312 - فیدر اره فلکه

MV480



۲۹

۷۰۰ میلی متر ۶۰۰ میلی متر ۶۰۰ میلی متر  عرض برش کاری

3۹۰ میلی متر  3۰۰ میلی متر ۲۸۰ میلی متر ارتفاع برش کاری

۷۷۰ دور در دقیقه ۷۷۰ دور در دقیقه ۷۷۰ دور در دقیقه سرعت چرخش تیغ

۰˚ - ۴۵˚ ۰˚ - ۴۵˚ ۰˚ - ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری

۷.۵ کیلووات  ۴ کیلووات 3 کیلووات قدرت موتور

• پدال ترمز حرکت اره
• دارای محافظ تیغ اره با قابلیت جابجایی در مقطع برش

 MJ397A | MJ396 | MJ346E - اره فلکه

MJ397A MJ396 MJ346E



3۰

BS600 | BS500 | BS400 - اره فلکه

3۹۶۰ میلی متر 3۵3۰ میلی متر ۴۴۷۰ میلی متر طول تیغ اره

3۰ - ۱۰ میلی متر 3۰ - ۱۰ میلی متر 3۵ - ۱۰ میلی متر عرض تیغ اره

۲۸۰ میلی متر  33۵ میلی متر 3۷۰ میلی متر حداکثر ارتفاع برش

3۹۰ میلی متر  ۴۸۰ میلی متر ۵۸۰ میلی متر حداکثر عرض برش کاری

۰˚ - ۴۵˚ ۰˚ - ۴۵˚ ۰˚ - ۴۵˚ زاویه پذیری میز

۴۲۰ × ۵۸۰ میلی متر ۶33 × ۴۸۵ میلی متر ۶۰۸ × ۷۰۰ میلی متر ابعاد میز

۲.۲ کیلووات  3 کیلووات  ۴ کیلووات  قدرت موتور

• دارای نشانگر میزان سفتی تیغ
• پدال ترمز حرکت اره

• دارای محافظ تیغ اره با قابلیت جابجایی در مقطع برش

BS400 BS500 BS600



3۱

۵۱۰ میلی متر ۶3۰ میلی متر عرض میز کار

۲۵۰۰ میلی متر ۲۵۰۰ میلی متر طول میز کار

۴۵° - ۹۰° ۴۵° - ۹۰° قابلیت زاویه پذیری گونیا

۵۰۰۰ دور در دقیقه ۵۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی

۱۲۰ میلی متر ۱۲۰ میلی متر قطر توپی

۴ عدد ۴ عدد تعداد تیغ بر روی توپی

۴ کیلووات ۵.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• قابلیت نصب توپی اسپیرال به صورت سفارشی
• قابلیت تنظیم ارتفاع میز از ۲ طرف

MB504 AL - MB506F | MB505F - کف رنده

۴۱۰ میلی متر عرض میز کار

۴ میلی متر حداکثر ضخامت باربرداری

۵۴۰۰ دور بر دقیقه سرعت چرخش موتور

۰˚ - ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری گونیا

۴۵۰ × ۱۸۲۰ میلی متر ابعاد میز کار

3۹۰ کیلوگرم وزن دستگاه

3 کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای توپی اسپیرال 
• قابلیت تنظیم ارتفاع میز از دو طرف

MB504 AL

MB505F MB506F



3۲

۰.۷۵ کیلووات قدرت موتور

• سیستم برش ابتدا و انتهای قطعه کار جهت یکسان سازی 
• قابلیت دنده زنی ابتدا و گردکردن انتهای قطعه کار 

• دنده زن اتوماتیک همراه با سیستم تغذیه ۱۰ عددی
• ابزارزن انتها و ابتدای قطعات گرد چوبی

• قابلیت تعویض تنظیمات ابزارزنی

NXD2250 - دنده زن و مخروط کن

NXD2250



33

3۰ میلی متر قطر شفت تیغ

۴۰۰ میلی متر قابلیت نصب تیغه تا

۲۹۰۰ متر بر دقیقه سرعت چرخش موتور

۷۰۰ × ۶۶۰ میلی متر ابعاد میز

۵.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای دو عدد میز کمکی همراه با گونیا و متر نشانگر 
• حرکت تیغه به صورت پنوماتیک با قابلیت زاویه پذیری گونیای میز

• قطع کن پنوماتیک با قابلیت نگهدارنده قطعه کار

MJ143 - میزبرشMJ274 - برش کات

3۵۵ میلی متر حداکثر قطر تیغه

3۰۰ میلی متر  بیشترین عرض کار

۹۰ میلی متر بیشترین ضخامت کارگیر

3۵۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش موتور

۰˚ - ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری میز کار

ابعاد میز ۹۲۰ × ۷۷۰ × ۹۴۰ میلی متر

۵.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• قابلیت برش کاری در ۲ طرف میز
• حرکت بالا پایین تیغ به صورت دستی

• قابلیت استفاده از گونیای برش در ۲ طرف تیغ برش، با متر نشانگر

MJ274

MJ143



3۴

۷۵ میلی متر بیشترین ارتفاع کارگیر افقی - عمودی

۱۶ میلی متر   بیشترین قطر سوراخ کاری

۲۸۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش موتور

3 عدد تعداد مته های هر هد

۰˚- ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری میز

۲.۶ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای دو هد سوراخ کاری به صورت عمودی و افقی 
• دارای گونیای میز کار 

• قابلیت سوراخ کاری در زوایای مختلف 
• دارای ۲ جک نگهدارنده قطعه کار به روی میز 

• تغییر ارتفاع میز به صورت دستی 

MZ6413 - MZ9216 - سوراخ زن دوبل سه مته

۱۶ میلی متر بیشترین قطر سوراخ کاری

۷۰ میلی متر بیشترین عمق سوراخ کاری

۱۱۲ - ۲۰ میلی متر کورس حرکتی مته

۲۸۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش موتور

3 عدد تعداد مته های هد

۰˚- ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری میز

۱۰۶۰ × ۹۰۰ × ۱۰۱۰ میلی متر ابعاد دستگاه

۱.۱ کیلووات قدرت موتور اصلی

• مناسب جهت سوراخ کاری پین دوبل 
• قابلیت تغییر هد سوراخ زنی در زوایای مختلف 

• ۲ جک نگهدارنده قطعه کار بر روی میز 
• تغییر ارتفاع میز کار به صورت دستی 

MZ6413
MZ9216



3۵

MX7203 - شیپر

3۰۰ - ۵۰ میلی متر طول کارگیر قطعه

عرض کارگیر قطعه ۱۰۰ - ۱۵ میلی متر

۱۱۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی

ضخامت قطعه کار ۶۰ - ۵ میلی متر

۴ کیلووات قدرت موتور

سرعت حرکت اسپیندل ۲۰ - ۴ متر بر دقیقه

• مناسب جهت تولید ظروف چوبی در اشکال مختلف
• قابلیت نصب الگو

• دارای سیستـم تغذیـه چـوب به صـورت پنـوماتیک
• سیستم کنترل NC جهت برنامه پذیری

MX7203



3۶

7216D - شیپر دوار

۱۱۰۰ میلی متر عرض قطعه کار

۱۵۰ میلی متر ارتفاع قطعه کار

۴ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای دیمر تغییر سرعت حرکت قطعه کار 
• دارای ۱۶ جک نگهدارنده قطعه کار 

• حرکت میز به صورت دوار 
• قابلیت تولید پایه های مبلمان و مصنوعات چوبی

• کپی تراشی از روی الگو
• دارای ۲ عدد توپی مجزا با سیستم حرکتی پنوماتیک جهت ابزارزنی

7216D



3۷

۲۸۹۰ دور در دقیقه سرعت چرخش سنباده

۰˚ - ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری ۲ عدد میز

۱۷۰ × 3۱۲۰ میلی متر ابعاد سنباده کاری

۴ کیلووات قدرت موتور

• دارای ۲ میز کار با قابلیت زاویه پذیری 

3۰۰ - ۰ سانتی متر تنظیم ارتفاع میز

۱۲۰۰ × ۲۵۰۰ میلی متر ابعاد میز کار

۱۵۰ × ۶۷۰۰ میلی متر ابعاد سنباده

3 کیلووات قدرت موتور 

• قابلیت سنباده کاری بر روی سطوح تخت
• حرکت میز به صورت دستی

   MM2015 - سنباده سطح   MM2617 - سنباده کناره کار

MM2617

MM2015



3۸

۱۰۲ میلی متر قطر غلطک

۱۵۰ × ۶۴۰ میلی متر ابعاد سنباده کاری

۱.۵ کیلووات قدرت موتور

• قابلیت زاویه پذیری میز کار
• مناسب جهت سنباده کاری قطعات منحنی

MM2115 - MM2420َA - سنباده

۲۸۶۰ دور بر دقیقه دور موتور

۲۰۰ × ۱۵۲۴ میلی متر ابعاد سنباده کاری

۲.۲ کیلووات قدرت موتور

• قابلیت سنباده کاری بر روی سطوح صاف به صورت عمودی و افقی

MM2115

MM2420 َA



3۹

۱۵ - ۰ دور در دقیقه سرعت چرخش هد

۰˚ - ۹۰˚ قابلیت زاویه پذیری

۱۶۰۰ × ۱۲۰۰ × ۲۰۰۰ میلی متر ابعاد سنباده کاری

۲.۶ کیلووات قدرت موتور

• دارای دو هد براش
• قابلیت چرخش هد سنباده کاری، افقی و عمودی

• قابلیت تنظیم ارتفاع از سطح میز
• دارای غلطک نگهدارنده قطعه کار

• قبلیت نصب در قسمت خروجی مولدر چهارتراش
• قابلیت تنظیم سرعت حرکت قطعه کار

• دارای تسمه نقاله جهت هدایت قطعه کار

۷۰۰ - ۰ دور در دقیقه دیمر تغییر سرعت

۱.۵ کیلووات قدرت موتور

• دارای سه هد سنباده کاری 
• هد اول مناسب جهت قطعات ابزار خورده 

• هد دوم مناسب برای قطعات تخت
• هد سوم مناسب برای قطعات قوس دار 

  B2 - J2 - سنباده براش

B2

J2



۴۰

J1 - J3 - سنباده براش دو هد

۷۰۰ - ۰ دور در دقیقه سرعت چرخش سنباده

۹۰۰ × ۱۲۰۰ × ۱۰۵۰ میلی متر ابعاد دستگاه

۱.۵ کیلووات قدرت موتور

• قابلیت نصب سنباده در سه هد با گرید مختلف 
• مناسب برای سنباده کاری بر روی قطعات ابزار خورده و منبت

۷۰۰ - ۰ دور در دقیقه سرعت چرخش سنباده

۹۰۰ × ۱۲۰۰ × ۱۰۵۰ میلی متر ابعاد دستگاه

۱.۵ کیلووات قدرت موتور

• دارای دو هد براشکاری با قابلیت نصب سنباده در گریدهای مختلف 
• مناسب برای قطعات ابزار خورده، پایه، نرده و قطعات قوس دار

J1

J3



۴۱

MR2560 - تیغ تیزکن خطی

۶۰۰ میلی متر بیشترین طول قطعه کار

۲۸۲۵ متر بر دقیقه سرعت چرخش موتور

۱.۱ کیلووات قدرت موتور اصلی

• تیغ رنده تیزکن دستی
• قابلیت تیز کردن تیغه های رنده

• دارای سیستم تزریق آب صابون

MR2560



۴۲

۸۰ میلی متر بیشترین طول برش مورب

۱۴۰ میلی متر بیشترین قطر برش

۲۵ × ۲3۰ میلی متر ابعاد تیغ اره

قدرت موتور ۱.۵ کیلووات

• مناسب جهت تراز کردن میز، صندلی و مبلمان
• سیستم برش به صورت تیغ اره

MJ2128 - تراز کن صندلی

MJ2128



۴3

۶۰ - ۱۶ میلی متر قابلیت گرد کردن چوب

۰.۷۵ کیلووات قدرت گیربکس جلوبرنده

۴۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش موتور

3.۵ متر بر دقیقه سرعت جلوبرنده

۶۰۰ میلی متر کمترین طول قطعه کار

3 کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای ۲ عدد تیغ جهت تنظیم میزان گردی چوب به صورت دستی
• حرکت چوب به صورت اتوماتیک با گیربکس )رو به جلو و عقب(

MB2012A - MC9060B - گردکن

۱۰ تا ۱۲۰ میلی متر عرض کارگیر

۱۰۰ - ۱۰ میلی متر  ارتفاع کارگیر

۸۵۰۰ دور بر دقیقه سرعت چرخش موتور

3۰ - ۵ متر بر دقیقه سرعت جلوبرنده قطعه کار

۱.۱ کیلووات قدرت موتور جلوبرنده

۵.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

۶۰۰ کیلوگرم وزن دستگاه

• مناسب جهت ابزارزنی هم زمان از بالا و پایین بر روی قطعه کار
• قابلیت تنظیم میزان باربرداری به صورت دستی

MC9060B

MB2012A



۴۴

MC9140 - دنده زن و مخروط کن

۱.۵ کیلووات قدرت موتور

۴۰ - ۲۰ میلی متر قطع قطعه کار

۵۰۰۰ دور بر دقیقه سرعت چرخش موتور

• مناسب جهت گرد کردن مخروط کردن ابتدا و انتهای قطعه کار

۱۸۸۰ میلی متر طول سنباده

۷۰ متر بر دقیقه سرعت حرکت سنباده

۱۰ متر بر دقیقه متغیر سرعت حرکت قطعه

۰.۲ کیلووات سیستم مکنده مجزا با قدرت موتور

۱۲۰ میلی متر عرض سنباده

3 کیلووات قدرت موتور

• مناسب برای سنباده کاری بر روی قطعات گرد 
• سنباده کاری بر روی انواع قطعات گرد در سایزهای مختلف

2012A - سنباده دو هد 

2012A

MC9140



۴۵

جمع کن پانل های چوبی - 2210

ابعاد میز کار ۱۲۰۰ × ۲۴۰۰ میلی متر

۱.۵ کیلووات قدرت موتور

• دارای ۲ میز کار مجزا همراه با ۷ جک هیدرولیک )روغنی(
• مناسب جهت تولید صفحه فینگرجوینت

• مناسب جهت مونتاژ قاب چهارچوب و درب چوبی

2210



۴۶

L8 - جمع کن خورشیدی

۲۵۰۰ میلی متر طول کارگیر

۱۲۵۰ میلی متر عرض کارگیر

۹۰ - ۱۵ میلی متر ارتفاع کارگیر

۸ عدد تعداد گیره نگهدارنده

• دارای جک هیدرولیک جهت یکسان سازی قطعه کار
• جک هیدرولیک از قسمت بالا جهت یکسان سازی قطعات چیده شده

• ۱۰ عدد کلمپ همراه با بوکس بادی متحرک در طول ریل 
• مناسب جهت تولید صفحات فینگرجوینت و پانل های چوبی

• سیستم چرخشی کلمپ ها به صورت اتوماتیک

L8



۴۷

33۰ میلی متر بیشترین عرض کارگیر

۱۰۰ میلی متر  بیشترین ارتفاع کارگیر

3۵ میلی متر  قطر شفت

۵۰۰ × ۶۴۰ میلی متر  ابعاد میز کار

۱۶۴۰ × ۱3۲۰ × ۱۹۸۰ میلی متر  ابعاد دستگاه

۵۰۰ کیلوگرم  وزن دستگاه

۱۱ کیلووات  قدرت موتور

• حرکت میز کار به صورت پنوماتیک
• قابلیت یکسان سازی قطعات و ابزارزنی هم زمان، مناسب جهت فینگرجوینت

MXB3510R - اتصال چوب

MXB3510R



۴۸

MH1540J - پرس فینگرجوینت

۴۰۰۰ میلی متر حداکثر طول کار

۱۲۰ میلی متر حداکثر عرض کار

3۰۰ میلی متر حداکثر تیغ برش انتهایی

۸۰۰۰ کیلوگرم فشار نیرو

۱۴۰۰ × ۸۱۰ × ۵۵۱۰ میلی متر ابعاد میز کار

۱۰۰۰ کیلوگرم وزن دستگاه

۲.۲ کیلووات قدرت موتور

• دارای ۴ جک پنوماتیک بالا و ۱ جک فشار از ابتدای میز
• قابلیت استفاده از ۲ قسمت میز کار )۲ متر شاخه در طول میز(

MH1540J



۴۹

۲۲۰۰ - ۲۶۰ میلی متر طول قطعه کار

3۷۰ - ۲۰ میلی متر عرض کار

۸۰ - ۱۰ میلی متر ضخامت کار

۲۸۰۰ دور در دقیقه سرعت تیغ برش

3۰۵ میلی متر بیشترین قطر تیغ اره

۰˚ - ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری تیغ اره به ۲ طرف

۶۹۰ کیلوگرم وزن دستگاه

۶ کیلووات قدرت موتور اصلی

•  دارای ۲ جک نگهدارنده قطعه کار بر روی میز
• تنظیم ارتفاع و طول برش به صورت دستی

MJ243B - فارسی بُر دو کله

MJ243B



۵۰

MJ2239 - برش دیوالت

3۵۵ میلی متر حداکثر قطر تیغ برش

۱۱۰ میلی متر حداکثر ضخامت کارگیر

۹۰۰ میلی متر حداکثر طول کارگیر

۲۸۶۰ دور بر دقیقه سرعت برش تیغ اره

۰˚ - ۴۵˚ قابلیت چرخش فک اصلی )به ۱ طرف(

۰˚ - ۴۵˚ زاویه پذیری تیغ )به ۲ طرف(

3 کیلووات قدرت موتور

• تنظیم ارتفاع برش به صورت دستی

MJ2239



۵۱

۲3۰۰ دور بر دقیقه سرعت چرخش موتور

۱۰۰ میلی متر عمق سوراخ کاری

۹۱ میلی متر عرض سوراخ کاری

۹۱ میلی متر بیشترین طول کارگیر

• جاقفل زن )کام کن( پرتابل مناسب جهت ایجاد شیار بر روی درب چوبی
• دارای شابلون نشانگر طول شیارکاری

• دارای گیره نگهدارنده بر روی قطعه کار

۶۰ - ۱۲۰ میلی متر فاصله بین سوراخ دستگیره و سوراخ قفل

۲۲۰ میلی متر  ارتفاع ابزار زنی جای قفل

۲۸۰ میلی متر  عمق ابزار زنی جای قفل

• قابلیت ایجاد جای قفل، لولا، کلید و دستگیره بصورت همزمان
• سیستم نگهدارنده قطعه کار بصورت ۴ جک پنوماتیک

• سیستم تنظیم محل ابزار زنی به روی قطعه کار بصورت دستی

FZDL - CANARY - جاقفل زن اتوماتیک

FZDL CANARY



۵۲

MS12 - اتصال پیچ دوبل

3۰۰ میلی متر کورس حرکتی قطعه کار

۶ میلی متر عمق سوراخ کاری

3۴۷۰ دور در دقیقه سرعت چرخش اسپیندل

۲ کیلووات قدرت موتور ابزارزنی

۰.۷۵ کیلووات قدرت موتور ایجاد پین

۰.۷۵ کیلووات قدرت موتور سوراخ کاری

• دارای دیمر سرعت حرکت قطعه کار
• دارای PLC فرمان جهت تنظیم نقاط سوراخ کاری و سرعت حرکت اسپیندل
• قابلیت ابزارزنی، ایجاد سوراخ، دنده زنی، نصب پین اتصال و هم زمان به صورت

  اتوماتیک
• مناسب جهت اتصال پایه صندلی و مبل

MS12



۵3

MJ398 × 500 - 450 - 400 - اسلایسر

۷۱۱ میلی متر قطر فلکه

۴3۰ میلی متر عرض کارگیر

۱۸ - ۰ متر در دقیقه سرعت حرکت قطعه کار

۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ میلی متر بزرگترین ابعاد کارگیر

قدرت موتور ۱۸ کیلووات

• مجهز به سیستم کنترل، دارای نشانگر دیجیتالی با اپراتوری راحت و آسان
• قابلیت برش کاری منظم با سایزهای مختلف بر روی الوار 

• مناسب برای تولید پارکت، دیوار پوش، لمبه، اسلایس الوار

MJ398 × 500 - 450 - 400



۵۴

۵۰۰ میلی متر ۴۰۰ میلی متر حداکثر عرض قطعه کار

۴ میلی متر ۴ میلی متر حداکثر میزان باربرداری

۶۰۰۰ دور بر دقیقه ۶۰۰۰ دور بر دقیقه سرعت چرخش

۱۸۰ میلی متر ۱۸۰ میلی متر بیشترین ارتفاع کارگیر

3 میلی متر 3 میلی متر کمترین ضخامت کار

۴ کیلووات ۵.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای ۲ عدد غلطک بر روی میز کار جهت سهولت حرکت قطعه کار
• سیستم حرکت میز کار به صورت دستی با ۲ جک نگهدارنده میز کار

MB104A | MB105A - گندگی

MB105A MB104A



۵۵

CNC 1212 - شیپر سی ان سی

Servo Drive محور حرکتی

PC نوع کنترل 

۱۲۰۰ × ۱۲۰۰ میلی متر ابعاد کارگیر

۷.۵ کیلووات قدرت موتور 

• قابلیت برش کاری در ۴ وجه قطعه کار با مته الماسه در زوایای نامحدود
• دارای 3 عدد کلمپ نگهدارنده قطعه کار 
• لیزر برش کاری جهت تنظیم مقطع برش

• دارای ۲ عدد اسپیندل ۷.۵ کیلووات

CNC 1212



۵۶

CNCL623AX - خراطی 

۱۴۵۰ میلی متر طول کارگیری قطعه کار

3۰۰ میلی متر عرض کارگیری قطعه کار

۵.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• دارای چهــار اســپیندل مجــزا ابزارزنــی، ســوراخ کاری، ابزارزنــی در زوایــای   
  مختلف یونیت سنباده کاری 

 Servo Drive سیستم •
• سیستم فرمان PC با قابلیت برنامه پذیری و قابلیت طراحی  

• دارای منبع تغذیه قطعه کار به صورت اتوماتیک 
• دارای دیمر تغییر سرعت چرخش قطعه کار 

• مناسب جهت تولید پایه مبل، نرده، قطعات منبت کاری و سوراخ کاری
   بر روی قطعه کار

CNCL623AX

CNC315W - سی ان سی خراطی

3۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر سرعت موتور

3۰۰ × ۱۴۵۰ میلی متر ابعاد کارگیر

۵.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• مناسب جهت ابزارزنی بر روی پایه، نرده، قطعات گرد
• قابلیت نصب چهارنظام جهت کاسه تراشی

• دارای 3 محـور X-Y-Z با قابلیت ابزارزنـی بر روی قطعـه کار در سطـح 
  صاف و گرد

• دارای دیمر تغییر سرعت چرخش قطعه کار
• سیستم کاری PC با قابلیت طراحی

CNC315W



۵۷

3۸۰ میلی متر بیشترین قطر کارگیر

۱۴۵۰ میلی متر بیشترین طول کارگیر

۲۸۰۰ - ۷۵۰ دور در دقیقه )متغیر( سرعت چرخش موتور 

۲.۲ کیلووات قدرت موتور 

• قابلیت بسته شدن الگو جهت کپی تراشی 
• قابلیت نصب چهارنظام جهت کاسه تراشی 

MC3038 - کپی تراش

MC3038



۵۸

MD2108A - تنونر

۲۰۰۰ میلی متر طول ریل حرکتی

۱3۰ میلی متر حداکثر ارتفاع ابزارزنی

۸۰ میلی متر حداکثر عمق ابزارزنی

۸۰۰۰ - ۶۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی فرز

۲۸۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش اره برش

0˚ - 20˚ قابلیت زاویه پذیری به ۲ جهت بالا و پایین

۱۰۷۰ × ۶۰۰ میلی متر ابعاد میز کار

۲۲۵ میلی متر ابعاد تیغ انتهایی

• مناسب جهت ایجاد کلیک های ابتدایی و انتهای پارکت 
• اره ابتدایی جهت یکنواخت سازی قطعه کار، فرز ابزارزنی، تیغه ابزارزن انتهایی

• سیستم حرکت میز به صورت دستی 

MD2108A



۵۹

بخش کام کن

۲۰۵ میلی متر عمق سوراخ کاری

۹۰ میلی متر عرض سوراخ کاری

۱۶ - ۰ میلی متر کار گیر دونظام

۵۰۰ × ۲۵۰ میلی متر ابعاد میز کار

بخش رنده کاری

۵۷۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی رنده

۱۸۰۰ × ۴۰۰ میلی متر ابعاد میز

˚30 × ۲.۵ × ۱۵ × ۱۵ میلی متر ابعاد تیغه توپی

بخش گندگی

۷ متر بر دقیقه سرعت حرکت قطعه کار

۲۲۰ - ۴ میلی متر ارتفاع باربرداری

۷۶۰ × ۴۰۰ میلی متر ابعاد میز گندگی

بخش فرز

۷۰۰۰-۴۴۰۰-3۱۰۰-۲۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی

3۵ میلی متر قطر شفت

۱۱۵ میلی متر ارتفاع شفت

۲۶۰۰ میلی متر طول ریل برش

۴ کیلووات قدرت موتور اره اصلی

3 کیلووات قدرت موتور خط زن

۰˚ - 45˚ زاویه پذیری گونیای کف رنده

• دارای نشانگر زاویه اره به صورت دیجیتال 
• سیستم حرکت بالا پایین اره، زاویه پذیری اره، بالا و پایین شفت فرز 

  به صورت دستی 
• دارای توپی اسپیرال 

NC45PRO - پنج کاره



۶۰

NC43PRO - سه کاره

بخش کام کن

۲۰۵ میلی متر عمق سوراخ کاری

۹۰ میلی متر عرض سوراخ کاری

۱۶ - ۰ میلی متر کار گیر دونظام

۵۰۰ × ۲۵۰ میلی متر ابعاد میز

بخش کف رنده

۴ میلی متر بیشترین ضخامت باربرداری

۵۷۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی

۱۸۰۰ × ۴۰۰ میلی متر ابعاد میز

بخش گندگی

۷ متر بر دقیقه سرعت حرکت قطعه کار

۲۲۰ - ۴ میلی متر ارتفاع باربرداری

۰˚ - 45˚ قابلیت زاویه پذیری گونیا

۷۶۰ × ۴۰۰ میلی متر ابعاد میز گندگی

˚30 × ۲.۵ × ۱۵ × ۱۵ میلی متر ابعاد تیغه توپی

• سیستم حرکت بالا و پایین میز گندگی به صورت دستی، همراه با متر نشانگر



۶۱

VEP 350 KL6.5-WMP - رَپینگ

3۵۰ - ۲۵ میلی متر عرض کارگیر

۲۰۰۰ میلی متر طول میز کار

۸ - ۲ میلی متر ضخامت روکش کاری

• قابلیت روکش کاری بر روی چوب، ام دی اف و آلومینیوم
• قابلیت نصب مخزن PUR جهت روکش طبیعی

• مناسب جهت تولید پروفیل، قرنیز، چهارچوب و زوار چوبی
• دارای سیستم PLC کنترل دما و تغییر سرعت حرکت قطعه کار

• سشوار و غلطک پلاستیکی قابل تنظیم نسبت به زاویه قطعه در طول میز

PUR

WMP-KL6.5 350 VEP



۶۲

۱.۵ میلی متر قطر دوبل

3۰ میلی متر طول دوبل

۴۰ - ۱۰ میلی متر ابعاد دوبل

۰.۷۵ کیلووات قدرت موتور

• دوبل زن و برش دوبل چوبی
• قابلیت برش ابتدا و انتهای دوبل در سایزهای مختلف 

• قابلیت تنظیم ارتفاع پین دوبل در سایزهای مختلف 

9216 - دوبل زن و بوش دوبل

9216



۶3

۱۰۰۰ میلی متر عرض کارگیر

۲ - ۰.۴ میلی متر قابلیت دوختِ روکش

۱۵ - ۸ متر در دقیقه سرعت حرکت قطعه

ابعاد دستگاه ۱3۰۰ × ۱3۵۰ × ۵۰۰ میلی متر

۲۰۰ کیلوگرم وزن دستگاه

• دارای دیمر متغیر سرعت حرکت روکش

۱۰۰۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر عرض کارگیر

۲.۵ - ۰.۴ میلی متر ۲.۵ - ۰.۴ میلی متر قابلیت دوختِ روکش

3۰ - ۱۰ متر در دقیقه ۴۰ - ۱۰ متر در دقیقه سرعت حرکت قطعه

3۵۰ میلی متر 3۵۰ میلی متر کمترین طول روکش

۴۵ میلی متر ۴۵ میلی متر کمترین عرض روکش

۱۴۰۰ میلی متر عرض کارگیر 

3 - ۰.3 میلی متر قابلیت دوختِ روکش

۵۰ - ۱۰ متر در دقیقه سرعت حرکت قطعه

ابعاد دستگاه ۲۲۸۰ × ۱۶۰۰ × ۷۰۰ میلی متر

۶۰۰ کیلوگرم وزن دستگاه

• دارای دیمر تغییر سرعت حرکت روکش
• دارای نشانگر میزان گرمایش المنت

Z 1000 - MH1114 - LINEA - دوختِ روکش

MH1114

Z 1000

LINEA 1000 LINEA 1250 PLUS



۶۴

MS302 - کام کن

۲۰۰ میلی متر حداکثر طول شیارزنی

3۰۰ میلی متر حداکثر عمق شیارزنی

۱۰۰ میلی متر ارتفاع شیار کام کن

۱۰۰ میلی متر کمترین عمق شیارزنی

۱۶۰ میلی متر ارتفاع بالا وپایین شدن میز کار

0˚ - 45˚ قابلیت زاویه پذیری میز

3۵۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش دونظام

۲.۲ کیلووات قدرت موتور اصلی

• سیستم حرکت میز به صورت دستی 

MS302



۶۵

۴۱۰ میلی متر حداکثر عرض کارگیر

۲۲۰ میلی متر حداکثر ارتفاع کارگیر

۱۵۶ میلی متر کمترین طول کارگیر

۴۲۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی

۴۰۸ × ۷۵۰ میلی متر ابعاد میز کار

• دارای قفل کن حرکتی میز کار
• سیستم حرکتی میز به صورت دستی

• نشانگر میزان باربرداری به صورت دستی

TH530A | TH630A - TH410A - گندگی

۱۱۷ میلی متر ۱۲۰ میلی متر قطر توپی میز

۵۵۰۰ دور در دقیقه ۵۵۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش توپی تیغ

۸ میلی متر ۸ میلی متر حداکثر عمق باربرداری

۱۶ - ۴ متر در دقیقه ۱۶ - ۴ متر در دقیقه سرعت جلوبرنده قطعه کار )متغیر(

۵3۰ میلی متر ۶3۰ میلی متر حداکثر عرض قطعه کارگیر 

3۰۰ میلی متر 3۰۰ میلی متر حداکثر ارتفاع قطعه کارگیر

 ۱۵×۱۵×۲.۵˚

میلی متر

 ۱۵×۱۵×۲.۵˚

میلی متر
دارای توپی اسپیرال در 3 ردیف

۰.۵۵ کیلووات ۰.۵۵ کیلووات قدرت موتور جلوبرنده قطعه کار

۵3۰×۱۰۰۰ میلی متر ۶3۰×۱۰۵۰ میلی متر ابعاد میز

۵.۵ کیلووات ۷.۵ کیلووات قدرت موتور اصلی

• نشانگر دیجیتال با تنظیم سرعت دیمردار
• دارای PLC جهت تنظیم ارتفاع میز کار

• دارای ۴ جک راهنمای میز جهت بالا و پایین شدن میز کار

TH530A TH630A

TH410A



۶۶

PT310A | PT410A - رنده گندگی دو کاره

3۱۰ میلی متر ۴۱۰ میلی متر عرض میز رنده کاری

3 میلی متر 3 میلی متر میزان باربرداری

ارتفاع گندگی ۲۲۵ - ۴ میلی متر ۲۲۵ - ۴ میلی متر

˚۲.۵×۱۵×۱۵ میلی متر ˚۲.۵×۱۵×۱۵ میلی متر دارای توپی اسپیرال

۷ متر بر دقیقه ۷ متر بر دقیقه سرعت حرکت قطعه کار

0˚ - ۴۵˚ 0˚ - ۴۵˚ قابلیت زاویه پذیری گونیای میز

3۰۰ × ۱3۰۰ میلی متر ۴۰۰ × ۱۴۵۰ میلی متر طول میز رنده کاری

3۰۷ × ۵۴۵ میلی متر ۴۰۷ × ۶۵۰ میلی متر ابعاد میز گندگی

۲.۲ کیلووات 3 کیلووات قدرت موتور

• سیستم حرکت میز کار به صورت دستی همراه با متر نشانگر

PT310A PT410A



۶۷

۲۴۰۰۰ - ۸۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش اسپیندل

۱۲۰۰ × ۲۵۰ میلی متر ابعاد قطعه کار

3.۲ کیلووات قدرت موتور اسپیندل

• دارای ۸ هد کارگیر همراه با مرغک نگهدارنده قطعه کار
• دارای سیستم روغن کاری اتوماتیک

CNC22040-8 - سی ان سی 8 کله

CNC22040-8
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